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增强型网络适配卡 

带双路 GigE接口 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格             PC要求 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参数 值 

物理层 IEEE 802.3ab 

端口数 2 

数据速率 100/1000 自动 

连接头 2x RJ-45带指示灯 

IP协议版本 IPv4，IPv6 

VLAN IEEE 802.1Q 

最大合计速率 950Mbps（每端口） 

并发流 200+ 

TS-over-IP协议 UDP或RTP 

IP FEC SMPTE 2022-1 

IP封装 SMPTE 2022-2 

PCI-e总线接口 v1.1; PCIe x4 

 硬件加速TS-over-IP 

 高容量，达到每端口950Mbps 

 SMPTE-2022流无变形保护 

应用实例 

 高可靠性的基于IP的编码、转码和 

复用系统 

 超过100个流的TS-over-IP化处理 

 满载GigE链接的监控 

技术特点  

 两路GigE网络接口，带硬件加速功能：可靠支持

超过100个并发DTV流 

 利用DekTec著名的DTAPI，客户在研发应用软件

时就可以简化TS-over-IP的生成和使用 

 领先的基于硬件的IPv4和IPv6地址匹配器减少

了驱动的负载 

 专用包时序引擎以最小抖动基于IP播流 

 支持固件捕获DTV流并带有抖动监测功能 

 TCP/IP工作负载转移以节省CPU时间 

 提供标准Windows和Linux网络栈 

 支持普遍的VLAN以增强临界流的QoS属性 

 无缝切换的网络冗余功能确保客户的应用软件

只需对一个虚拟端口进行读/写 

 提供矮支架和标准支架备选 

 PCIe x4，半高卡 

操作系统 
XP/2k3/Vista/2k8/7/8 

Linux ≥2.6.18, 3.x; 32/64bit 

平台
*
 Core i7, 8GB RAM, 64-bit OS 

*推荐 

订购信息 

型号 描述 

DTA-2162-J-SDP 

双路GigE端口，包含以下软件： 

DtTV  码流电视软件 

DtGrabber+ 码流录制软件 

StreamXpress 码流播放软件 

DTA-2162-J-SXP 
DTA-2160-J-SDP + StreamXpert 

码流分析软件 

DTA-2162-OEM 请联系DekTec代理商 
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