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多径衰落仿真器和 

加性高斯白噪声生成器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作范围 

 

        

  

 

 

 

参数 范围 

衰落路径个数 0 .. 32 (最大值跟 CPU 速度有关) 

路径延迟 0 .. 896μs(该值是 8MHz DVB-T 的) 

加性高斯白噪声 0 .. 30dBc 

技术特点 

 软件选项，添加实时信道仿真功能到DTA-115和

DTU-215 

 信道仿真多至32个衰落路径，包括常量延迟、多普勒、

瑞利.杰克斯、瑞利.高斯或者是它们的组合，一起叠加到

调制输出的RF信号 

 增加加性高斯白噪声（AWGN）到DTA-107、DTA-115

或者DTU-215调制器的输出信号上 

 非常简便的接口利于添加标准噪声到DekTec调制卡的输

出信号上 

 噪声带宽可以调节，以适合各种调制方式 

 失真被应用到数字域以保持操作的一致性并能循环使用 

支持的适配器 

DekTec调制器 支持的模式 

DTA-107 加性高斯白噪声 

DTA-111,DTA-115, 

DTA-116,DTA-117, 

DTU-215 

加性高斯白噪声和 

多径衰落 

订购信息 

型号 描述 

DTC-305-CM XpressSim fading and 

AWGN simulator option 

 

 信道损伤仿真 

 带2个噪声谱的瑞利衰落仿真 

 带SNR调节的高斯噪声仿真 

应用实例 

 研发工作中了用作评估调谐器和解调器性能的高性价比

工具 

 对调谐器性能进行产品检测时，该工具可以提供快速、

可靠和精确的方法去保证质量控制 

   可以用于给客户演示调谐和解调芯片的性能 

PC要求 

平台 Windows XP/2k3/Vista/7, 1GB 

处理器 Core2 @ 2GHz*, Core i5 or higher 

 

DTU-215使用8个路径衰落和16dBc AWGN的例子 

DTA-107在1.14GHz上使用8.8dBc AWGN的例子 


