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DVB-T2 接收和分析软件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 跟DTA-2135接收卡一起使用 

 支持single PLP和multi PLP 

 显示所有DVB-T2参数 

技术特点 

 实时应用软件，解调DVB-T2，显示信号信息并通过

UDP输出解调后的TS 

 使用RF接收天线、调谐器和DekTec DTA-2135多模

DVB-T接收卡带的A/D转换器 

 测量RF电平值，C/N值和MER值 

 收集用于纠错的LDPC重复计数的统计信息并且以

曲线图的形式显示重复计数的历史数据 

 提供DtTV软件以解码并观看从1路PLP中提取的TS 
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技术规格             关联产品 

 

         

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

组 参数 

射频 RF level, C/N, MER 

锁定状态 
P1, L1 pre, L1 post, #CRC 

errors 

基本参数 

FFT, GI, L1 mod, Pilot pattern, 

FEF, BWext, PAPR, MISO, 

Network ID, Cell ID, System ID 

每一个 PLP 参数 

Type, Group ID, Code rate, 

FEC, Rotated, Modulation, 

In-band, HEM, Frame itv, NPD, 

TI type, TI len 

应用实例 

    通 DVB-T2 解调 

    DVB-T2 场测 

    通用 DVB-T2 接收和分析卡，用于研发和测试 

     

类型 描述 

DTA-115 VHF/UHF多标准调制卡 

DTA-2135-DP 

双通道DVB-T接收卡，带码

流电视软件(DtTV)和码流

录制软件(DtGrabber+) 

DTC-378-T2 DVB-T2调制选项 

订购信息 

类型 描述 

DTA-2135-T2 DTA-2135-T2 + T2Xpert 

 

 

 

 


