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DVB-T2 调制选项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

技术特点 

 支持EN 302 755标准的DVB-T2调制选项 

 完全支持Single-PLP 

 通过T2MI文件支持Multi-PLP 

 易于使用的互操作GUI界面以便修改调制参数 

 自动计算码率，并挑选最合适的值给

NUM_DATA_SYMBOLS和

PLP_NUM_BLOCKS 

 能跟DekTec的信道模拟软件DTC-305 

XpressSim配合使用，以仿真加性高斯白噪声和

多径干扰 

 内置DVB-T2标准参数集，来自于DVB-T2确认

-认证测试工作组（V&V）和英国的DTG 

 该选项可用于升级StreamXpress的调制选项以

支持DVB-T2，用于DekTec多标准PCI调制卡如

DTA-115, DTA-116和DTA-117 

 产生DVB-T2信号 

 支持Multi-PLP和Single-PLP 

 白噪音和多径干扰模拟 

技术支持 

 DVB-T2调制选项将会随着DVB-T2标准

的更新而改进 

 提供一年时间的免费更新 

  

支持的调制卡 

类型 描述 

DTA-115 VHF/UHF 调制卡 

DTA-116 36 兆赫兹中频调制卡 

DTA-117 42 兆赫兹中频调制卡 

 

PC配置要求 

平台 
Windows XP/2k3/Vista, 

1GB 

处理器 Core2 @ 2GHz* 

订购信息 

类型 描述 

DTC-378-T2 
StreamXpress 的 DVB-T2 

调制选项 

DTC-305-CM 
实时射频信道仿真选项

XpressSim 

 


