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IP 输入 4 路                 

QAM 调制器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格             调制标准 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

项目 规格 

RF主输出 连接头 F母头，75Ω 

 输出功率（总和） -32..-9dBm 

 电平精度 ± 1dB 

监视端口 连接头 F母头，75Ω 

 输出功率（总和） -25.5dBm ± 3dB 

射频 频率 32.. 1006Mhz  

 带宽 6..8Mhz  

 符号率 4.47..7MBd 

 MER  42dB 

GigE网口 物理层 IEEE 802.3af 

 连接头 RF-45 

传输参数 IP包里TS包数量 1..7 

 封装标准 RTP，UDP 

 FEC SMPTE 2022 

IP抖动范围 0..120ms 

 4路QAM-A/B/C调制 

 捷变器：VHF/UHF，最高1Ghz  

 支持每路RTP带FEC纠错 

应用实例 
   有线电视调制器，TS-Over-IP 输入 
   QAM 测试信号源星座图，眼图 

技术特点 

  

 4 通道TS-Over-IP输入，QAM VHF/UHF射频

输出 
 IP纠错支持2维FEC解码 
 通过Web网页或者SNMP设置参数与检测状态 
 支持网线口取电(Power over Ehternet),或

直流供电 
 通过缓存消除IP抖动 
 完全支持SMPTE 2022-1/2标准 
 LCD状态显示：设备ID，QAM模式，射频频率，

输出电平，IP/MAC地址 
 通过DekTec装机架套件可以在3U，19”标准

机架内安装最多14个设备 

调制模式 标准 

QAM-A(DVB-C) EN300 429 

QAM-B ITU-T J.83B,支持所有交织模式

QAM-C ITU-T J.83C 

 

 

控制 

型号 描述 

IP地址分配 DHCP或者静态地址 

多播支持 IGMP V2 

设备管理 网页直接控制 

设备识别 WS-识别方式 

 

订购信息 

产品型号 描述 

DTE-3114 4路IP输入QAM调制器 


