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FantASI USB2-ASI/SDI 
码流输入适配器 

 

 
技术特点 
 

 轻巧便携式USB码流录制器，适用DVB-ASI及未压缩的SDI信号 

 容易安装,取代PCI ASI/SDI 输入卡 

 USB全速(Full-Speed)或USB高速(High-Speed)模式 

 从USB线取电，无需外接电源 

 内置8M缓存支持实时的码流输入操作 

 配套包含： 

 Windows 2000/XP，Linux驱动和SDK开发包 

 示范程序：码流播放 

 DTU-225SX: 包含StreamXpert™  码流分析软件 

 一台PC连接多套FantASI设备,可以作多路输入/输出信号测试 
 

 

应用实例 
 
1. 通用USB型ASI/SDI码流录制器,捕捉或分析ASI或SDI数据 

2. 现场码流录制,分析,与监控 
 
 
 

主要技术指标 

 便携式DVB-ASI和SDI码流适配器 

 0~214Mbps ASI, 270Mbps SDI 

 无需外接电源 
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参数 规格 

连接头 BNC，75Ω(2路) 
(1路为环出信号) 

插入损耗 >17dB 
物理接口 EN50083-9 
输出TS码流速率 0~214Mbit/s 

 
ASI 

包长度(字节) 188,204或原始包长度 
物理接口 SMPTE-259M-C(同轴) 
输出速率 270Mbit/s 

 
SDI 

比特位数 8或10比特 
尺寸(LxWxH) mm 87x104x30 

 
其它相关产品 

 
类型 描述 
DTA-120 ASI输入PCI卡 
DTU-205 USB-2 ASI/SDI输出盒 
DTC-320 StreamXpert™  码流分析软件 
DTC-330 DtTV 码流电视播放软件 

 

最低PC配置要求 
 

USB接口：  

• DVB-ASI(<8Mbps)码流播放,或静态SDI测试图播放: USB 1.1接口 

• 标准ASI信号(<100Mbps): USB 2.0接口 

• 全范围ASI/SDI支持: USB2.0接口 + 合适的PC USB接口控制器 

CPU/内存/硬盘：请参考文档DtGrabber+, DtTV, StreamXpress™  ,StreamXpert™  
 

 

订购信息 
 

1. DTU-225: USB-2 ASI/SDI码流输入适配器 
2. DTU-225SX : DTU-225 + 码流分析软件StreamXpert™  
 

 


