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便携式 DTV 调制盒 

USB-3 接口 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格                        调制标准 

    *选项 

订购信息  

    

   *该接口是USB 3.0，无法工作于USB 2.0接口                                

 

 

 

参数 值 

连接头 75Ω,micro-BNC接口 

频率范围 35…2150MHz 

输出电平 RF电平 -46dBm .. -15dBm（QAM） 

-49dBm .. -18dBm（OFDM） 

步进 0.5dB 

最大带宽 70MHz 

I/Q采样率* 0.08 .. 70MBd 

MER >40dB 

相位噪声 <-105dBc @ 10kHz 

频谱精度 >50Db 

USB接口 USB-3 

操作系统 Windows7/8/8.1 

Linux 2.6 

标准 

ADTB-T, ATSC, ATSC-M/H*, CMMB*, DAB(+)*, DMB-T/H*, 

DVB-C, DVB-C2*, DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X*, DVB-T, 

DVB-T2*, I/Q samples*, ISDB-S*, ISDB-T*, QAM-B, 

QAM-C, T-DMB* 

类型 描述 

DTU-315-SP 

全频段便携式 DTV 调制盒 

USB-3 接口 

ATSC/DVB-T/DVB-C/QAM-B/C/ 

DVB-S/S2 

DTU-315-GOLD 含所有选项的DTU-315-SP 

 支持所有流行DTV标准 

 支持VHF/UHF/L波段（35.. .2150MHz） 

 轻巧的设计 

应用实例 

   多标准测试信号发生器 

   演示 

   研究与开发 

技术特点 

 便携式USB-3调制器支持世界各地几乎所有

使用的数字电视调制标准全数字调制标准 

 输出频率范围35…2150MHz,完全含盖

VHF,UHF和L波段 

 单USB线缆提供电源，控制，数据 

 每个标准都支持所有星座和调制模式 

 包括F和BNC电缆组件 

 支持DekTec StreamXpress播放软件 

 可基于免费SDK开发应用程序 

 其应用软件可与DekTec其它输出卡相兼容 

mailto:sales-sz@dtvcore.com
mailto:sales-bj@dtvcore.com
mailto:sales-sh@dtvcore.com
mailto:sales@dtvcore.com
http://www.dtvcore.com/

