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PCI 接口多标准 L 波段调制卡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格             调制标准 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参数 值 

调制标准 DVB-S(2),ISDB-S 

输出接口 75-Ω F 头 

插入损耗 >15dB 

符号率 1 .. 45MBd 

符号率分辨率 <30mBd 

调谐范围 950 .. 2150 MHz 

输出电平(DVB-S2) -30..  ±3dBm 

DVB-S2星座 QPSK,8PSK 

滚降系数  0.35 

相位噪声 <-95dBc @ 10kHz 

PCI总线 PCI 

 完全支持DVB-S（2）/ ISDB-S 

 全灵敏度支持950~2150MHz 

 加性高斯白噪声插入模拟衰落 

应用实例 

   配合 StreamXpress：多用途卫星电视射频

信号发生器，用于研发/演示/展览/维修等 

   配合 MuxXpert：实时复用并生成 DVB-S 或

DVB-S2信号 

   配合 DTAPI：创建客户自己的应用软件，生

成能够被卫星接收终端接收的射频信号 

技术特点 

 卫星调制卡，集成了灵敏的L波段上变频器 

 在DTA-107上完善了多项指标，尤其是降低了相位噪声 

 可编程的信道滤波器滚降系数 

 增加了ISDB-S调制标准 

 输出电平可调 

 支持加性高斯白噪声插入 

  DVB-S和DVB-S2调制标准支持所有星座包括

QPSK,8PSK；DVB-S2编码速率： 1/4, 1/3, 1/2, 2/5, 3/5, 

2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 

 免费提供Windows和Linux SDK(DTAPI)，兼容其它

DekTec产品 

 提供命令行复用工具软件（作为StreamXpress软件的一

部分），以便客户从标准TS流创建带TMCC数据的

ISDB-S流 

调制 标准 

DVB-S EN 300 421 

DVB-S2 EN 302 307 

ISDB-S* ARIB STD-B20 

    * 可选项 

订购信息 

类型 描述 

DTA-107S2-SP 
多标准L波段调制卡，带

StreamXpress软件 

DTC-305-CM 加性高斯白噪声插入选项 

DTC-373-IS ISDB-S调制选项 
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