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RF 分析和监测软件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关键属性 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示灯和图形参数 

PreFEC BER, PostFEC BER, SER, Error seconds 

RF-level histogram vs time 

MER histogram vs time 

Constellation and eye diagram 

Multipath echo profile 

Channel response 

Channel-, adjacent- and system spectrum 

技术特点 

 配合USB2.0便携式的DTU-236A/238对数字电

视调制信号进行实时分析和测量 

 界面窗口综合显示当前的RF状态、监视状态、

RF电平以及MER柱状图 

 报警指示灯可以快速检验信号的完整性 

 多种窗口界面显示评估RF信号质量 

 报警的记录日志可以配置，合格/报警/不合格

临界值 

 可编程的窗口实现RF日志的统计 

 非常容易创建一个新的频道表，提供标准的频

道表及自动频道的查找 

 自动检查特性：实现在自定义的频道计划内，

允许对每个频道自动测量及日志记录 

 可以与StreamXpert码流分析软件同时工作 

支持的适配器 

型号 功能 

DTU-236A 8VSB / QAM-A/B/C and ASI  

USB-2 便携式分析仪 

DTU-238 DVB-T/T2C, ISDB-T and ASI 

USB-2 便携式分析仪 

订购信息 

型号 描述 

DTC-340 RFXpert 实时的RF分析和监测软件 

 

 在笔记本上进行实时的RF测量 

 DTU-236A实现QAM/8-VSB分析和测量 

 DTU-238对DVB-T/T2等分析和测量 

应用实例 

 配合DTU-236A或者DTU-238分析盒，在笔记本

上用于数字电视现场测试的综合解决方案 

 连续的分析和监测DVB-T2, DVB-T, 8-VSB或者 

QAM-A/B/C 信号 

PC要求 

平台 Windows XP, 2k3/2k8, Vista,7, 

8/8.1, 10 

处理器 Core i5 minimum 

Core i7 recommended 

Or equivalent AMD CPUs 
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